
SCHEDA TECNICA

MISURE IN ALTEZZA (completo di piedino regolabile - altezza 5 mm)

MISURE IN LARGHEZZA (completo di 2 fianchi di spessore cm 2,2 ciascuno)

MISURE IN PROFONDITA' (incluse ante di spessore cm 2,2 ciascuna)

Esempi di composizione armadi

ARMADIO

1 - Fianco  Pannello in agglomerato di legno conforme alla normativa CARB II, 
impiallacciato con laminato, legno e/o finitura laccata. Spessore mm.22.
2 - Top/basamento Pannello in agglomerato di legno conforme alla normativa 
CARB II, impiallacciato con laminato, legno e/o finitura laccata. Spessore mm.22.
3 - Mensole Pannello in agglomerato di legno conforme alla normativa CARB II, 
impiallacciato con laminato, legno e/o finitura laccata. Spessore mm.22.
4 - Schienale Pannello in agglomerato di legno conforme alla normativa CARB II, 
impiallacciato con laminato, legno e/o finitura laccata. Spessore mm.8.
5 - Ante Pannello in agglomerato di legno conforme alla normativa CARB II, 
impiallacciato con laminato, legno e/o finitura laccata. Spessore mm.22.
6 - Cassetti Interni in legno di betulla spessore mm 14 e guide rallentate BLUM. 
Pannello frontale in agglomerato di legno conforme alla normativa CARB II, 
impiallacciato con laminato, legno e/o finitura laccata. Spessore mm.22.


